
 

 

 

 

Nettoyage fin 
chantier, Sinistre 

Les travaux réalisés dans un chantier génèrent systématiquement de la poussière et des salissures 
de diverses natures : gravats, déchets, traces de colle, traces de peinture sont encore présents. 

Il est donc indispensable, avant d(installer ou de réinstaller les locaux dans leur disposition 
fonctionnelle, de rendre les lieux vivables, sûrs et sains en procédant à un nettoyage en profondeur 
équivalent à une remise à neuf. 

Nous vous proposons : 

o L’évacuation des gravats, des résidus de matériau du chantier tels que la colle, des bris de 
plâtre ou de la sciure de bois, etc. ; 

o La remise en état des surfaces (murs et sols) par aspiration, balayage, époussetage, etc. ; 
o Le nettoyage des vitres (dégraissage, grattage et lavage) ; 
o L’aspiration des débris pouvant obstruer les conduits d'aération. 

Après un sinistre : 

o L’évacuation des résidus de matériaux, 
o Le drainage, la déshumidification, 
o La vérification de présence d'humidité résiduelle, 
o Le nettoyage des traces d'humidité ou de suies, 
o La remise en état, voire le remplacement des sols et des surfaces murales, 
o Le nettoyage des surfaces vitrées (grattage, dégraissage, lavage...), 
o D’évaluer les risques de correction et, le cas échéant de traiter les surfaces susceptibles 

d'être attaquées, 
o L’évacuation des odeurs et l'utilisation d'assainisseurs d'air, etc. 



 

 

 

 

LISTE DU MATERIEL 

KIT DE BASE 

Nettoyeur haute pression 

  

Aspirateur industriel 

  

Monobrosse 

  

Balayeuse racleuse 

  

Pompe à eau 
 

 

 

Demander devis : 

- bluecollarcongo@outlook.com 
- Bluecollar-secretariatcongo@outlook.com 

 


